===PCM DTC P1412-28===

Kod: P1412 - Zakleszczony zawór EGR

Dodatkowe symptomy usterki:

 - Nieprawidłowy sygnał

Status: 

 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.

 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC

Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).

Szczegóły kodów usterek

Zakleszczony zawór EGR

Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych 

warunków.

przekroczony maksymalny czas wykrywania zaciętego zaworu

nie mozna zwolnic zablokowanego lub zacietego silownika EGR

Przyczyną tego kodu DTC może być:

Dane kalibracyjne mogą być nieaktualne.

Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji.

Sprawdź pod kątem zaciętego lub zacinającego się siłownika EGR.

sprawdz zlacze C958 EGR

Wykasuj DTC i powtórz test własny.

przeprowadz próbe drogowa, wykonujac zróznicowany cykl jazdy, poprzez zmiane 

biegów regularnie powodujac przejscia od niskich do wysokich RPM silnika, 

jesli to mozliwe podjezdzajac pod góre i zjezdzajac w dól pochylosci

Czy kody DTCnadal istnieja?

Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.

===END PCM===

===PCM DTC P0404-21===

Kod: P0404 - EGR circuit range/performance malfunction.

--Possible Causes--


- Damaged EGRC solenoid


- Improper harness connection


- Improper or damaged hoses


- Open/Short in harness (VPWR,EGRC)


- Damaged PCM.

Note: DTC P0404 indicates a malfunction in the EGR control (EGRC) solenoid or 

EGR vent solenoid circuit.

Dodatkowe symptomy usterki:

 - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej

Status: 

 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.

 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC

Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).

Szczegóły kodów usterek

Usterka sterowania położeniem zaworu EGR bądź wartość pozazakresem.

Przyczyną tego kodu DTC może być:

Dane kalibracyjne mogą być nieaktualne.

Kod DTC P0404 jest zastąpiony przez kody DTC P0489 i P0490.

Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji.

Sprawdź pod kątem zaciętego lub zacinającego się siłownika EGR.

Czujnik był wcześniej odłączony.

Sprawdz zlacza i wiazke przewodów pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.

Obwód wiązki przewodów otwarty

Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy

Sprawdź czujnik EGR pod kątem zwarcia do akumulatora, zwarcia do masy lub 

otwartego obwodu.

Jezeli nie jest obecny kod DTC P1412, nie wymieniaj zaworu EGR. Konieczna jest 

dalsza diagnostyka.

Jeżeli PCM został wymieniony lub przeprogramowany, uruchom resetowanie 

parametrów elementów EGR.

Jeżeli został wymieniony silnik, uruchom resetowanie parametrów elementów 

EGR.

Wykasuj DTC i powtórz test własny.

Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.

===END PCM===

===PCM DTC P024F-A1===

Kod: P024F - Wysokie napięcie w obwodzie czujnika A położenia zaworu 

obejściowego chłodnicy powietrza doładowującego

Dodatkowe symptomy usterki:

 - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej

Status: 

 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.

 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC

Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).

Szczegóły kodów usterek

Wysokie napięcie w obwodzie czujnika A położenia zaworu obejściowego 

chłodnicy powietrza doładowującego

Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych 

warunków.

Obwód zaworu obejściowego powietrza doładowującego zwarty do bieguna 

dodatniego

Przyczyną tego kodu DTC może być:

Zwarcie z biegunem dodatnim.

Zwarcie w instalacji elektrycznej lub elemencie.

podejrzewaj zawór obejściowy powietrza doładowującego

Niesprawny czujnik

jezeli wymieniony zostal zawór obejsciowy chlodnicy powietrza doladowujacego, 

wybierz zakladke Skrzynki narzedziowej i wybierz Zespól napedowy-Funkcja 

pomocnicza obslugi-Resetowanie elementu/parametrów, a nastepnie uruchom 

wyzerowanie odchylenia wartosci polozenia zaworu obejsciowego chlodnicy 

powietrza doladowujacego

===END PCM===

===PCM DTC P0428-E1===

Kod: P0428 - Wartość wysoka czujnika temperatury katalizatora zespołu 

cylindrów 1

Dodatkowe symptomy usterki:

 - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej

Status: 

 - DTC obecny w czasie wydania polecenia

 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC

Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).

Szczegóły kodów usterek

Wartość wysoka czujnika temperatury katalizatora zespołu cylindrów 1

Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych 

warunków.

napięcie czujnika temperatury przed filtrem cząstek stałych (DPF) powyżej 

górnej granicy

Przyczyną tego kodu DTC może być:

Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s 

skorodowane itd.

Zwarcie do zasilania

Zwarcie w instalacji elektrycznej lub elemencie.

Otwarty obwód w przewodach lub elemencie

Chwilowe przerwanie lub zwarcie obwodu

Czujnik był wcześniej odłączony.

Uszkodzone lub zabrudzone złącze

Dokonaj wzrokowych oględzin złącza PCM i przewodów posuwając się do 

tyłu aż do głównej wiązki. Zwracaj uwagę na ewentualne uszkodzenia lub 

korozję. W razie konieczności dokonaj naprawy lub oczyść.

czujnik temperatury przed filtrem cząstek stałych (DPF)

Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi.

===END PCM===

===FACM DTC ===

Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów

Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa

===END FACM===

===ABS DTC ===

Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów

Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock 

BrakingSystem).

===END ABS===

===EPS DTC ===

Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów

Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy

===END EPS===

===IC DTC U2064-FF===

Kod: U2064 - Lampka ostrzegawcza zadana przez inny modul sterujacy

Moduł: Tablica przyrządów

Szczegóły kodów usterek

Ten DTC odnosi się do sygnału żądania włączenia lampki ostrzegawczej z 

innych modułów, a nie do usterek samego zestawu wskaźników.

Ten DTC może nie zostać skasowany, gdy silnik pracuje.

Aby tego uniknąć, wykonaj poniższe procedury.

WYŁĄCZ zapłon.

WŁĄCZ zapłon.

Odczytaj kody ciągłe.

Sprawdź, który zespół jest niesprawny według

Dane chwilowe

Układy elektryczne > Funkcje serwisowe zestawu wskaźników > Dane 

chwilowe

===END IC===

