Gniazdo ładowania 1 DVD-ROM 
2 DVD-ROM 2 DVD-ROM 
3 Eject button 3 Przycisk wysuwania 
Terminal Terminal 
Signals Sygnały 
16-pin connector Złącze 16-stykowe 
1A GND 1A GND 
1B B+ 1B B + 
1C - 1C - 
1D ACC 1D ACC 
1E PR front speaker input (-) 1E PR wejściowe przedniego głośnika (-) 
1F Illumination (-) 1F Oświetlenie (-) 
1G PR front speaker input (+) 1G PR wejście przedni głośnik (+) 
1H Vehicle speed Prędkość 1H pojazdu 
1I PR front speaker output (-) 1I PR wyjście głośnika przedniego (-) 
1J Parking brake switch 1J Przełącznik hamulca postojowego 
1K PR front speaker output (+) 1K PR wyjście przedni głośnik (+) 
1L R-range Zakres R 1L 
1M Front speaker output (-) Wyjście głośnikowe 1M przedniego (-) 
1N Front speaker output (+) 1N przednia wyjście głośnikowe (+) 
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1O Front speaker input (-) Przedni głośnik 1O wejście (-) 
1P Front speaker input (+) 1P Przednie wejście głośnika (+) 
Terminal Terminal 
Signals Sygnały 
24-pin connector Złącze 24-stykowe 
2A - 2A - 
2B - 2B - 
2C - 2C - 
2D - 2D - 
2E - 2E - 
2F - 2F - 
2G - 2G - 
2H - 2H - 
2I - 2I - 
2J - 2J - 
2K - 2K - 
2L - 2L - 
2M - 2M - 
2N Monitor serial input 2N monitora wejście szeregowe 
2O Shield GND 2O Tarcza GND 
2P Monitor serial output Wyjście szeregowe 2P monitora 
2Q Shield GND 2Q Tarcza GND 
2R Video (composite sync) 2R wideo (z synchronizacją composite) 
2S - 2S - 
2T Video (B) 2T wideo (B) 
2U Video GND 2U wideo GND 
2V Video (G) 2V wideo (G) 
2W - 2W - 
2X Video (R) 2X Wideo (R) 
Terminal Terminal 
Signals Sygnały 
8-pin connector (for extended function) Złącze 8-pin (dla rozszerzonego funkcji) 
3A - 3A - 
3B Serial output 3B Wyjście szeregowe 
3C - 3C - 
3D Serial input 3D Wejście szeregowe 
3E Power 3E zasilania 
3F Reset 3F reset 
3G B+ B + 3G 
3H GND 3H GND 
Terminal Terminal 
Signal Sygnał 
1-pin connector Złącze 1-pin 
4A GPS antenna input 4A wejście anteny GPS 
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CAR-NAVIGATION CONTROL SWITCH CAR-NAWIGACJA WYŁĄCZNIK 
CONSTRUCTION/OPERATION BUDOWNICTWO / PRACA 
B3E092066921T02 B3E092066921T02 
Construction Budowa 
• The car-navigation control switch is located on the console. • włącznik nawigacji samochodowych znajduje się na konsoli. 
. , 
Terminal layout and signal Rozmieszczenie zacisków i sygnału 
Operation Operacja 
1 Car-navigation control switch Przełącznik sterujący 1-navigation samochodów 
Terminal Terminal 
Signal Sygnał 
A - - 
B - B - 
C - C - 
D - D - 
E - E - 
F - F - 
G B+ G B + 
H Ground H Masa 
I Illumination (+) I Oświetlenie (+) 
J - J - 
K Remote-data K-Remote danych 
L Shield ground L Tarcza ziemi 
M - M - 
N - N - 
O - O - 
P - P - 
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